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132 Tuber’a preaislada Solarßex EASY-FIT
Tuber’a de acero inoxidalbe coarrugada (DIN 14404-AISI 316) 
preaislada para instalar en el exterior e interior. Instalaciones 
solares, calefacci—n y bomba de calor.

Modelo tuber’a doble EASY-FIT se suministra con cable sonda.

Aislamiento tŽrmico ßexible de espuma elastomerica para alta 
temperatura -50oC hasta 150oC y picos de 175oC. Con buena 
resistencia mec‡nica y protecci—n a los rayos UVA. Libre de CFC's.

-Conductividad t•rmica:  
0ëC �) 0,038 W/mk seg!n EN ISO 8497
40ëC �) 0,042 W/mk seg!n EN 12667

-Cable sonda: 2 hilos silicona 2x0,75 
mm2 (VDE 0295)

-Temperatura m"x.: -100ëC a +250ëC

Referencia C—digo ¯ tubo PVP/Û
EASY-FIT
EASY-FIT
EASY-FIT
EASY-FIT

EASY-FIT-S
EASY-FIT-S
EASY-FIT-S
EASY-FIT-S

127EWX216010
127EWX216020
127EWX220010
127EWX220020

127EWX116010
127EWX116020
127EWX120010
127EWX120020

2x16
2x16
2x20
2x20

1x16
1x16
1x20
1x20

Espesor
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

19 mm
19 mm
19 mm
19 mm

Rollo mts.
10
20
10
20

10
20
10
20

PN a 250oC
11
11
6,9
6,9

11
11
6,9
6,9

Tuber’a preaislada Solarßex EW-E
Tuber’a de acero inoxidable coarrugada (DIN 14404-AISI 316) 
preaislada para instalaciones soterradas. Protecci—n pl‡stica PE-HD 
de alta densidad.

Modelo tuber’a doble EW-E se suministra con cable sonda.

Aislamiento tŽrmico: lana de roca (rockwool) resistente a altas 
temperaturas.

Material bajo pedido.

-Conductividad t•rmica:  
0,037 W/mk seg!n DIN 52613

-Cable sonda: 2 hilos silicona 2x0,75 
mm2 (VDE 0295)

-Temperatura m"x.: -100ëC a +250ëC

Referencia C—digo ¯ tubo PVP/Û
EW-E
EW-E
EW-E
EW-E
EW-E
EW-E

EW-E-S
EW-E-S
EW-E-S
EW-E-S
EW-E-S

119EWS175216
119EWS175220
119EWS175225
119EWS200232
119EWS200240
119EWS200250

119EWS090116
119EWS125120
119EWS125125
119EWS125132
119EWS175140

2x16
2x20
2x25
2x32
2x40
2x50

16
20
25
32
40

Conexi—n
1/2#
3/4#
1#

1.1/4#
1.1/2#

2#

1/2#
3/4#
1#

1.1/4#
1.1/2#

Aislamiento
175
175
175
200
200
200

90
125
125
125
175

PN a 250oC
11
6,9
6,9
2,8
2,8
2,1

11
6,9
6,9
2,8
2,8

Para longitudes inferiores a 100 m. se aplicar‡ un suplemento por corte del 15% sobre el PVP.

Racores para tubo Solarßex
Racor terminal macho

Referencia C—digo ¯ tubo PVP/Û
RTM
RTM
RTM
RTM
RTM
RTM

120EWA016012
120EWA020034
120EWA025001
120EWA032054
120EWA040064
120EWA050002

16
20
25
32
40
50

Conexi—n
1/2#
3/4#
1#

1.1/4#
1.1/2#

2#

Racor tubo x tubo

Referencia C—digo ¯ tubo PVP/Û
RTT
RTT
RTT
RTT
RTT

120EWK016016
120EWK020020
120EWK025025
120EWK032032
120EWK040040

16
20
25
32
40

Conexi—n
1/2#
3/4#
1#

1.1/4#
1.1/2#
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133Grupo Flowbox Solar - Serie 6000

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
Reticulador V‡lvula de equilibrado V‡lvula de seguridad

FLOWBOX SOLAR 043499000 Wilo RS 25/4-3 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499020 Wilo RS 25/6-3 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499030 Wilo RS 25/6-3 WattFlow 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499580 Wilo RS 25/7-3 WattFlow 4-36 l/min SVE-SOL 8 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499550 Wilo RS 25/6-3 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499040 Grundfos UPS 25-40 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499045 Grundfos UPS 25-60 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499035 Grundfos UPS 25-60 WattFlow 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499037 Grundfos UPS 25-80 WattFlow 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499560 Grundfos UPS 25-40 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1
FLOWBOX SOLAR 043499570 Grundfos UPS 25-60 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1

Grupo modular de dos ramales espec’Þco para sistemas de energ’a solar, de dise–o compacto y juntas que 
aseguran un montaje seguro y una f‡cil instalaci—n incluso en espacios reducidos. La altura total del grupo 
es de 350 mm. Todos los complementos necesarios para el funcionamiento de una unidad de energ’a solar 
est‡n integrados en este m—dulo: bomba de recirculaci—n (amplia gama), v‡lvula de equilibrado WattFlow, 
v‡lvulas de cierre multifunci—n con v‡lvula de retenci—n y con term—metro de 0-120oC. Incluye adem‡s: una 
v‡lvula de seguridad, una v‡lvula de llenado-vaciado y man—metro. Acoplamiento y tubo ßexible con soporte 
a pared para conectar vaso de expansi—n. Se suministra con caja de aislante PPE con cierre a presi—n. Listo 
para instalar.

Grupo Flowbox Solar Simple - Serie 6000
Este grupo modular de un solo ramal con v‡lvula de equilibrado WattFlow se utiliza en el retorno de los 
sistemas de energ’a solar, de dise–o compacto y juntas que aseguran un montaje seguro y una f‡cil instalaci—n 
incluso en espacios reducidos. La altura total del grupo es de 350 mm. En este grupo se incluye una bomba 
de recirculaci—n (amplia gama), una v‡lvula de seguridad, una v‡lvula de llenado-vaciado y man—metro, 
acoplamiento y tubo ßexible con soporte a la pared para conectar al vaso de expansi—n, una v‡lvula de 
equilibrado WattFlow, v‡lvula de cierre multifunci—n con v‡lvula de retenci—n y con term—metro de 0-120oC. 
Se suministra con caja de aislante PPE con cierre a presi—n. Listo para instalar.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
FLOWBOX SOLAR-S 043499500 Wilo RS 25/4-3 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1
FLOWBOX SOLAR-S 043499510 Wilo RS 25/6-3 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1
FLOWBOX SOLAR-S 043499520 Grundfos UPS 25-40 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1
FLOWBOX SOLAR-S 043499530 Grundfos UPS 25-60 WattFlow 2-16 l/min SVE-SOL 8 bar 1

Recambios para Grupos FlowBox Solar
Recambios v‡lidos para las series 6000 y 7000.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
Racor-FBS 045227088 Juego (x2) racores compresi$n 22mm FlowBox Solar 1
Mano-FBS 045152070 Man$metro 0-10bar FlowBox Solar 1

Termo-FBS 046154060 Term$metros 0-120ëC FlowBox Solar 1
DRS-FBS 041146100 V"lvula de equilibrado DRS20 2-16l/min 1
DRS-FBS 041146130 V"lvula de equilibrado DRS20 4-36l/min 1
TDRS-FBS 043006070 Tuerca 1.1/2# para DRS20 1
JDRSFBS 048160020 Junta tuerca para DRS20 1
UPS-FBS 049010635 Recirculador UPS 25-40 180 cable 2,2m FlowBox Solar 1
UPS-FBS 049010655 Recirculador UPS 25-60 180 cable 2,2m FlowBox Solar 1
UPS-FBS 049013041 Recirculador UPS 25-80 180 cable 2,2m FlowBox Solar 1
RS-FBS 049011735 Recirculador RS 25/7-3 180 cable 2,2m FlowBox Solar 1
FLEX-FBS 043500565 Tubo ¯exible vaso con racor SK20 y soporte 1

Vale como recambio RS 25/4
25/6

Hasta Þn de 

existencias

Hasta Þn de 

existencias
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Grupo Flowbox Solar Control - Serie 7000
Similares caracter’sticas que el FlowBox Solar de dos ramales, pero adem‡s incorpora el Control Solar 
B‡sico de Watts. Ver descripci—n del control en la siguiente p‡gina.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
Reticulador V‡lvula de equilibrado V‡lvula de seguridad

FBS 7000-C 043435525 Grundfos solar 25-65 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000-C 043435535 Grundfos solar 25-65 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000-C 043435540 Grundfos solar 25-120 15-42,5 l/min SVE-SOL 10 bar 1

Grupo FlowBox Solar - Serie 7000
Grupo modular de dos ramales espec’Þco para sistemas de energ’a solar, de dise–o compacto y juntas que 
aseguran un montaje seguro y una f‡cil instalaci—n incluso en espacios reducidos. La altura total del grupo 
es de 350 mm. Todos los complementos necesarios para el funcionamiento de una unidad de energ’a solar 
est‡n integrados en este m—dulo: bomba de recirculaci—n (amplia gama), v‡lvula de equilibrado WattFlow, 
v‡lvulas de cierre multifunci—n con v‡lvula de retenci—n y con term—metro de 0-120oC. Incluye adem‡s: una 
v‡lvula de seguridad, dos v‡lvulas de llenado-purgado-vaciado y man—metro. Acoplamiento y tubo ßexible 
con soporte a pared para conectar vaso de expansi—n. Se suministra con caja de aislante PPE con cierre a 
presi—n. Listo para instalar.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
Reticulador V‡lvula de equilibrado V‡lvula de seguridad

FBS 7000 043503990 UPS 25-40 0,5-6 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000 043504005 Grundfos solar 25-65 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000 043504015 UPS 25-60 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000 043504950 UPS 25-80 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000 043503995 Grundfos solar 25-65 0,5-6 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000 043504017 Grundfos solar 25-120 15-42,5 l/minSVE-SOL 10 bar 1

Grupo Flowbox Solar Control LCD - Serie 7000
Similares caracteristicas que el ßowbox solar de dos ramales, pero adem‡s incorpora el Control Solar 
Avanzado de Watts. Ver descripci—n del control en la siguiente pagina.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
Reticulador V‡lvula de equilibrado V‡lvula de seguridad

FBS 7000-C-LCD 043435620 Grundfos solar 25-65 2-16 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000-C-LCD 043435630 Grundfos solar 25-65 4-36 l/min SVE-SOL 6 bar 1
FBS 7000-C-LCD 043435635 Grundfos solar 25-120 15-42,5 l/min SVE-SOL 10 bar 1

GRUPOS HIDRçULICOS PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Grupos hidr‡ulicos para energ’a solar tŽrmica
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Recambios para grupo solar serie 7000
Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
BP 041146246  valv.equilibrado 1.1/2#x22mm   2-16 lt/min 1
BP 041146247  valv.equilibrado 1.1/2#x22mm   4-36 lt/min 1
Mano 045152070  manometro 0-10 bar 1
Termo 046154060 termometro 0/120C 1
Flex 043500565  tubo ¯exible vaso expansi$n con SK20 y soporte 1
UPS 049010635 bomba Grundfos UPS25-40 180 cable 2,2 m 1
UPS 049010655 bomba Grundfos UPS25-60 180 cable 2,2 m 1
UPS 049013041 bomba Grundfos UPS25-80 180 cable 2,2 m 1
UPS 049010658 bomba Grundfos solar 25-65 180 cable 2,2 m 1

Unidad de transferencia de calor FRIWA 8020 Compact 
Unidad de transferencia de calor FRIWA premontada y compacta para la 
producci—n de agua caliente instant‡nea. 

Integra un dispositivo de control de caudal de la bomba que se cierra 
autom‡ticamente (ßusostato).

Valvula de 3 vias con termostato a punto Þjo,  Intercambiador de placa 
soldado.

Fijaci—n al muro. Soportes incluidos 

Dimensiones aislamiento:
355mmx422mmx225mm
Temp max trabajo: 100ëC circuito 
primario
Presi$n max: 6bar 

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
FRIWA 8022  044506265 Grundfos UPS 25-60 max 19 lt/min 1
FRIWA 8023 044506270 Grundfos UPS 25-80 max 25 lt/min 1
FRIWA 8024 044506275 Grundfos UPS 25-80 max 36 lt/min 1

Grupo Flowbox Solar Simple - Serie 7000 
Este grupo modular de un solo ramal con v‡lvula de equilibrado WattFlow se utiliza en el retorno de los 
sistemas de energ’a solar, de dise–o compacto y juntas que aseguran un montaje seguro y una f‡cil instalaci—n 
incluso en espacios reducidos. La altura total del grupo es de 350 mm. En este grupo se incluye una bomba 
de recirculaci—n (amplia gama), una v‡lvula de equilibrado WattFlow, dos v‡lvulas de llenadopurgado-vaciado 
y man—metro, acoplamiento y tubo ßexible con soporte a la pared para conectar al vaso de expansi—n, una 
v‡lvula de seguridad, v‡lvula de cierre multifunci—n con v‡lvula de retenci—n y con term—metro de 0-120oC. 
Se suministra con caja de aislante PPE con cierre a presi—n. Listo para instalar.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
Reticulador V‡lvula de equilibrado V‡lvula de seguridad

FBS 7000-S 043504150 UPS 25-40 0,5-6 l/min SV-SOL 6 bar 1
FBS 7000-S 043504165 Grundfos solar 25-65 2-16 l/min SV-SOL 6 bar 1
FBS 7000-S 043504175 Grundfos solar 25-65 4-36 l/min SV-SOL 6 bar 1

GRUPOS HIDRçULICOS PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Grupos hidr‡ulicos para energ’a solar tŽrmica
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CONTROLES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Controis para energ’a solar tŽrmica

Control Solar B‡sico
Este controlador solar ofrece todo lo que su instalaci—n de energ’a solar tŽrmica necesita para su operaci—n 
y control.

- Pantalla con leds que permite una f‡cil visualizaci—n de su funcionamiento. 
- Permite controlar una bater’a de colectores y un acumulador. 
- Funci—n extra para control de calor adicional o enfriamiento. 
- Selecci—n del tipo de colector (plano o de tubos). 
- Protecci—n frente a heladas y nieve. 
- Protecci—n por sobrecalentamiento del colector o del sistema. 
- Puede Þjarse a la pared con dos tacos. 
- Incluye dos sondas PT1000 (para el colector y el dep—sito).

Temperatura de trabajo 0¡C - 50¡C
Ajuste del rango de temperaturas
Dt  (DiferŽncia de temperatura entre el colector T1 & el dep—sito T2 4¡C - 30¡C (39¡F - 86¡F)
Temperatura del agua  (Temp. m‡x. deseada del dep—sito T2) 30¡C - 90¡C (86¡F - 194¡F)
Calor adicional o enfriamiento (Ajuste para el control P2) 0¡C - 85¡C (0¡F - 185¡F)
Protecci—n elŽctrica IP42
Alimentaci—n : 230V ca +/- 10% 50Hz
Salidas :
P1 (Bomba principal): RelŽ 8A 250V CA
P2 (Funci—n extra): RelŽ 8A 250V CA
Sondas :
T1 (Colector): PT 1000 (1,5 Metros, M‡x.180¡C)
T2 (Dep—sito): PT 1000 (3 Metros, M‡x. 105¡C)
T3 (Sonda opcional para el control P2): PT 1000 (3 Metros, M‡x. 105¡C)

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
CSB-LED 04CSB01 Control Solar B"sico + 2 sondas 1
PT1000 04PT10003105 Sonda PT1000 3m m"x.105ëC 1
PT1000 04PT100015180 Sonda PT1000 1,5m m"x.180ëC 1
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CONTROLES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Controis para energ’a solar tŽrmica

Control Solar Avanzado
Este controlador solar con pantalla LCD retroiluminada, permite controlar hasta dos bater’as de colectores 
en cinco conÞguraciones diferentes:

- 1 bater’a de colectores + 1 bomba + 1 dep—sito
- 2 bater’as de colectores + 2 bombas + 1 dep—sito
- 2 bater’as de colectores + 1 bomba + 1 v‡lvula + 1 dep—sito
- 1 bater’a de colectores + 2 bombas + 2 dep—sitos
- 1 bater’a de colectores + 1 bomba + 1 v‡lvula + 2 dep—sitos
- Interfaz f‡cil de usar (4 teclas con menœ desplazable).
- Varios idiomas disponibles.
- Medici—n de energ’a con interfaz de PC para guardar las estad’sticas registradas (Temperaturas, Potencia, 

Energ’a, Hora de funcionamientoÉ)
- Vista gr‡Þca de temperatura, potencia, energ’aÉ
- Hasta 5 sondas de temperatura (PT1000)
- 2 salidas para bombas (velocidad 30 a 100%).
- 1 salida extra (para controlar sistemas adicionales de calor, fr’oÉ)
- Modo Autom‡tico, Off (apagado) o Comprobaci—n Manual.
- Autochequeo de los sensores (cortocircuitos y paradas)
- Selecci—n del tipo de colector (plano o tubos de vac’o).
- Protecci—n frente a heladas y nieve.
- Protecci—n por sobrecalentamiento del colector o del sistema.
- Puede Þjarse a la pared con dos tacos.
- Incluye 3 sondas PT1000 (colector, dep—sito y extra).

Temperatura de trabajo 0¡C - 50¡C
Protecci—n elŽctrica IP42
Fusible 4A 250VCA (5x20mm)
Alimentaci—n 230VCA +/- 10% 50Hz
Salidas :
P1 (Bomba principal con regulaci—n de velocidad): Triac 0,5A 230V CA
P2 (Bomba con regulaci—n de velocidad o v‡lvula): Triac 0,5A 230V CA
P2 (Extra, calor, enfriamiento...): RelŽ 2A 250V CA
Entradas :
T1 (Colector 1): tipo PT 1000
T2 (Dep—sito 1): tipo PT 1000
T3 (Control de la salida extra): tipo PT 1000
T4 (Control de la salida extra, Dep—sito2 o Colector2): tipo PT 1000
T5 (Retorno del colector): tipo PT 1000
T6 (Contador de ßujo para medir la energ’a): tipo Impulso (bajo voltaje) 

tipo anal—gico Grundfšss (VTS)
Sondas incluidas:
1 x Colector PT 1000 (1,5 Metros, M‡x.180¡C)
1 x dep—sito PT 1000 (3 Metros, M‡x. 105¡C)
1 x Extra PT 1000 (3 Metros, M‡x. 105¡C)

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
CSA-LCD 04CSA01 Control Solar Avanzado + 3 sondas 1
PT1000 04PT10003105 Sonda PT1000 3m m"x.105ëC 1
PT1000 04PT100015180 Sonda PT1000 1,5m m"x.180ëC 1

Esquema de instalaci—n
LCD Avanzado
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CONTROLES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Controis para energ’a solar tŽrmica

Control Solar LCD plus
Este controlador solar con pantalla LCD retroluminada permite controlar una o dos materias de colectores, 
dep—sitos y bombas. Incluye la funci—n de medici—n de energ’a aportada y almacenamiento de datos a travŽs 
de una tarjeta SD.
Entradas:
5 conexiones para sonda de temperatura  PT1000
1 conexi—n para un caudalimetro por impulsos
1 conexi—n para una sonda de temperatura del ßuido 
1 comexion para una sonda de presion y temperatura 

Conexi—n elŽctrica:
2 salidas a 230V para regular la velocidad de la bomba (standard o de alta eÞciencia).
1 salida a 230V para conectar una valvula o bomba adicional.

Se incluye en el precio 3 sondas:
1 sonda PT1000 de 1,5m m‡x. 180¼C
2 sondas  PT1000 de 3m m‡x. 105¼C

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
CSC-LCD 04CSC01 Control solar avanzado PLUS+3 sondas (DLS 50) 1
PT1000 04PT10003105 Sonda PT1000 3m m"x.105ëC 1
PT1000 04PT100015180 Sonda PT1000 1,5m m"x.180ëC 1
DLS SD 04DLS01 pack CD, USB y tarjeta SD recambio 1

Vaina para sonda 
Vaina de laton con tornillo de sujeci—n incluido. Temperatura max : 500ëC

Presion de trabajo: PN10 

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
G-30
G-50
G-100
G-150
G-200
G-300

WFPGUAOTTO11
WFPGUAOTT002
WFPGUAOTT005
WFPGUAOTT006
WFPGUAOTT007
WFPGUAOTT008

20
20
20
20
20
20

3 cm       1/2#
5 cm       1/2#
10 cm     1/2#
15 cm     1/2#
20 cm     1/2#
30 cm     1/2#

ESQUEMA DE INSTALACIîN LCD PLUS

Esquema 1
1 Colector solar (T1)
1 Bomba (P1)
1 Dep$sito (T2)

Esquema 2
1 Colector solar (T1)
1 Bomba (P1)
2 Dep$sitos (T2/T4)
1 V"lvula (P2)

Esquema 
1

Esquema 
2

Esquema 
3

Esquema 3
1 Colector solar (T1)
2 Bombas (P1/P2)
2 Dep$sitos (T2/T4)

Esquema 
4

Esquema 4
2 Colectores solares (T1/T4)
1 Bomba (P1)
1 Dep$sito (T2)
1 V"lvula (P2)

Esquema 5
2 Colectores solares (T1/T4)
2 Bombas (P1/P2)
1 Dep$sito (T2)

Esquema 
5

Esquema 
6

Esquema 6
1 Colector solar (T1)
1 Bomba (P1)
1 Dep$sito (T2/T3)
1 V"lvula (T4)

Esquema 
7

Esquema 7
1 Colector solar (T1)
2 Bombas (P1/P2)
1 Dep$sito (T2)
Retraso de activaci$n entre 
las 2 bombas

Esquema 
8

Esquema 8
1 Colector solar (T1)
2 Bombas (P1/P2)
1 Dep$sito (T2)
Retorno circuito solar (T4)
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CONTROLES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Controis para energ’a solar tŽrmica

Vaso de expansi—n para sistemas de energ’a solar
Vaso de expansi—n para sistemas solares con membrana
intercambiable de 12lts a 24 lts y membrana Þja de 35 lts a 600 lts.
De 12 lts a 24 lts se suministran con brida en acero cincado
con protecci—n interior de PP. Se suministran precargados.

áBrida con protecci—n interna de polipropileno de 12 a 24 lts

-Pmax 10 bar
-Temperatura sistema: -10ëC a +100ëC 
(punta 130ëC)

-Mezcla agua/glicol 50%
-Precarga: 2,5 bar
-Color: rojo
-Directiva: PED 97/23/CE

Referencia C—digo Descripci—n CantidadPVP/Û
SOLAR 8 
SOLAR 12
SOLAR 18
SOLAR 24
SOLAR 35
SOLAR 50
SOLAR 80
SOLAR 100
SOLAR 150
SOLAR 200
SOLAR 250
SOLAR 300
SOLAR 400
SOLAR 500
SOLAR 600

8 lts
12 lts
18 lts
24 lts
35 lts
50 lts
80 lts

100 lts
150 lts
200 lts
250 lts
300 lts
400 lts
500 lts
600 lts

06400008WS
06400012WS
06400018WS
06400024S
06400035S
06400050S
06400080S
06400100S
06400150S
06400200S
06400250S
06400300S
06400400S
06400500S
06400600S

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3/4# G
3/4# G
3/4# G
3/4# G
3/4# G
3/4# G
3/4# G
3/4# G
1# G
1# G
1# G
1# G
1# G
1# G
1# G

BUTILO 
BUTILO
BUTILO
BUTILO
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR
SBR

Vaso de expansi—n disipador para sistemas
de energ’a solar

-Pmax 10 bar
-Temperatura sistema: -10ëC a +100ëC

Referencia C—digo Descripci—n CantidadPVP/Û
SOLARDISIPAT12
SOLARDISIPAT18
SOLARDISIPAT24

12 lts
18 lts
24 lts

0642012SD
0642018SD
0642024SD

1
1
1

3/4# G
3/4# G
3/4# G

Soporte para vaso expansi—n solar
Soporte con Þjaci—n al muro para vasos expansi—n
hasta 24 lts modelo ERE, ACS, AFC y SOLAR.

Referencia C—digo Cantidad PVP/Û
BRAKET2
BRAKET3

0653016D
060530160420

1
1

Braket2

Braket3
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COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

V‡lvulas de seguridad para energ’a solar
V‡lvula de seguridad de membrana elastomŽrica para instalaciones de 
energ’a solar. Cuerpo de lat—n CW617N, EN 12165-99. Apta para mezcla 
agua/glicol 50%.

-Temperatura m"x. 160ëC
-Conforme Directiva PED 97/23/CE
-Certi®cado T&V Solar

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
SVE-SOL 0215825 2,5 bar   1/2# H x 3/4# H 10
SVE-SOL 0215830 3 bar      3/4# H x 3/4# D 10
SVE-SOL 0215835 3,5 bar   1/2# H x 3/4# H 10
SVE-SOL 0215840 4 bar      1/2# H x 3/4# H 10
SVE-SOL 0215860 6 bar      1/2# H x 3/4# H 10
SVE-SOL 0215880 8 bar      1/2# H x 3/4# H 10
SVE-SOL 0215899 10 bar    1/2# H x 3/4# H 10

Purgador autom‡tico Minivent-sol
Purgador de aire autom‡tico para instalaciones de energ’a solar con tapa 
inspeccionable. Cuerpo y tapa de lat—n CW617N, EN 1265-99. Flotador 
en resina para alta temperatura. Rompe-vac’o (s—lo en 3/8#) de acero 
inox. AISI304. Apto para mezcla agua/glicol 50%.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
MV-SOL 0249110 3/8# M 10
MV-SOL 0249115 1/2# M 10

-Presi$n m"x. trabajo 10 bar
-Temperatura m"x. trabajo 160ëC

V‡lvula de retenci—n
V‡lvula de cierre autom‡tica de lat—n para el purgador autom‡tico  
MV-SOL.

Permite cambiar el purgador sin necesidad de vaciar el circuito.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
RIA10/MV-SOL 0259310 3/8# MH 10
RIA15/MV-SOL 0259315 1/2# MH 10

V‡lvula de esfera solar 
Valvula de esfera paso total para instalaciones solares con junta de vit—n 
y anillo en PTFE reforzado con graÞto para altas temperaturas. Mezcla 
agua/glicol hasta el 50%

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
340F SOLAR 3/8# 173400010   3/8#          H-H 180ëC          mariposa 60
340F SOLAR 1/2# 173400015  1/2#          H-H 180ëC          mariposa 48
340F SOLAR 3/4# 173400020 3/4#          H-H 180ëC          mariposa 48

Temp trabajo: -30ëC a 180ëC
PN 25 bar
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COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

V‡lvula de esfera solar palanca
V‡lvula de esfera paso total para instalaciones solares con junta de vit—n 
y anillo en PTFE reforzado con graÞto para altas temperaturas. Mezcla 
agua/glicol hasta el 50%

Temp trabajo: -30ëC a 180ëC
PN 25 bar

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
340 SOLAR 3/8# 173400310 3/8# H-H              180ëC      palanca 60
340 SOLAR 1/2# 173400315 1/2# H-H              180ëC      palanca 48
340 SOLAR 3/4# 173400320 3/4# H-H              180ëC      palanca 48
340 SOLAR 1# 173400325 1# H-H                  180ëC      palanca 32
340 SOLAR 1.1/4# 173400332 1.1/4# H-H           180ëC      palanca 24
340 SOLAR 1.1/2# 173400340 1.1/2# H-H           180ëC      palanca 16
340 SOLAR 2# HH 173400350 2# H-H                  180ëC      palanca 8

V‡lvulas de equilibrado serie 9505
  V‡lvula de equilibrado de oriÞcio variable, roscada H-H (ISO28/1) y con tomas de comprobaci—n
  Cuerpo en bronce
  Dise–o segœn BS7350
  Tolerancia nominal Kv para v‡lvula completamente abierto en +-5%
  PN25 (m‡x. 25 bar a 80oC Ð m‡x. 20 bar a 100oC)
  Temperatura de trabajo: -10oC a +130oC
  Por debajo de los 0oC: agua con anticongelante
  Por encima de los 100oC: agua con aditivos

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
9505 1/2#
9505 3/4#
9505 1#
9505 1.1/4#
9505 1.1/2#
9505 2#

179505015
179505020
179505025
179505032
179505040
179505050

5
5
5
5
5
5

   1/2#
   3/4#
      1#
1.1/4#
1.1/2#
      2# 

V‡lvulas de equilibrado serie 9555
  V‡lvula de equilibrado de oriÞcio variable, embridada EN1092-2 PN16 (ex DIN2533) 

y con tomas de comprobaci—n
  Cuerpo en hierro fundido con pintura Alkyd/acrylic (50-100 um)
  Tolerancia nominal Kv para v‡lvula completamente abierta en +-5%
  Dise–o segœn BS7350
  PN16 (m‡x. 16 bar a 120oC Ð m‡x. 14,4 bar a 150oC)
  Temperatura de trabajo: Agua -10oC a +120oC
  Por debajo de los 0oC: mezclar agua con anticongelante
  Por encima de los 100oC: mezclar agua con aditivos
  Se suministra con tomas de presi—n

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
9555 P65
9555 P80
9555 P100
9555 P125
9555 P150
9555 P200
9555 P250
9555 P300

179550065
179550080
179550100
179550125
179550150
179550200
149550250
179550300

1
1
1
1
1
1
1
1

DN65    
DN80    
DN100  
DN125  
DN150  
DN200  
DN250 
DN300

0,062-0,148
0,138-0,325
0,258-0,603
0,540-1,250
0,818-1,88
1,520-3,51

l/s

l/s
3,02-6,95
6,40-15,36
10,85-26,04
16,85-39,75
23,71-56,91
41,86-100,47
66,58-156,78
94,16-255,99

NEW

NEW

NEW
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Unidad QuickÞll
Unidad que facilita el llenado, vaciado y purga del circuito hidr‡ulico de 
sistemas de calefacci—n, aire acondicionado y energ’a solar tŽrmica. Se 
debe instalar en el punto m‡s bajo del sistema para asegurar y facilitar su 
buen funcionamiento.

-Temperatura -20ëC a +120ëC
-Presi$n m"xima 10 bar

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
QUICKFILL * 113499615 DN12 Compresi$n 15mm 1
QUICKFILL 113499620 DN15 Compresi$n 18mm 1
QUICKFILL 113499635 DN20 Compresi$n 22mm 1
QUICKFILL 113499625 DN15 3/4# MxM (Eurocono) 1
QUICKFILL 113499630 DN20 1# MxM (asiento plano) 1

V‡lvulas de equilibrado WattFlow BP
Valvula de equilibrado WattFlow de asiento inclinado y con regulaci—n 
para ajuste y paro del circuito hidr‡ulico. Incluye un indicador de caudal 
(caudal’metro) con cuadrante rotativo e indicaci—n permanente del caudal 
actual lts/min. Para proteger el indicador contra la suciedad el cuadrante 
est‡ separado del ßuido, es decir, el l’quido no pasa por el indicador.
Puede ser utilizada para equilibrar el circuito de calefacci—n, de 
climatizaci—n, agua industrial, de agua sanitaria, instalaciones solares, 
termodin‡micas y se puede montar en cualquier posici—n.
Cuerpo en lat—n. Caudal’metro en pl‡stico alta calidad, resistente al calor. 
Muelle en acero inoxidable. Juntas en EPDM. Apta para mezcla agua/
glicol 50%.
Regulaci—n a travŽs de llaves allen.

-M"x. temperatura de trabajo 120ëC 
(ver diagrama P-T)

-M'n. temperatura de trabajo -20ëC
-M"x. presi$n de trabajo 10 bar (100ëC) 
6 bar (120ëC) (ver diagrama P-T)

-Precisi$n de medida +/- 10%

Aislamiento para v‡lvulas de equilibrado
Caja aislamiento en polietileno expandido reticulado.
Conductividad tŽrmica: 0,0298 w/mK a 0oC
        0,0303 w/mK a 10oC
        0,0326 w/mK a 40oC

-Temperatura de trabajo: -60ëC a +90ëC

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO

17KS015
17KS020
17KS025
17KS032
17KS040
17KS050
17KS065
17KS080
17KS100
17KS125
17KS150
17KS200
17KS250
17KS300

5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1

Caja aislamiento v"vula 9505 1/2#
Caja aislamiento v"vula 9505 3/4#
Caja aislamiento v"vula 9505 1#
Caja aislamiento v"vula 9505 1.1/4#
Caja aislamiento v"vula 9505 1.1/2#
Caja aislamiento v"vula 9505 2#
Caja aislamiento v"vula 9555 DN65
Caja aislamiento v"vula 9555 DN80
Caja aislamiento v"vula 9555 DN100
Caja aislamiento v"vula 9555 DN125
Caja aislamiento v"vula 9555 DN150
Caja aislamiento v"vula 9555 DN200
Caja aislamiento v"vula 9555 DN250
Caja aislamiento v"vula 9555 DN300

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

Man—metro diferencial para v‡lvula de equilibrado
Man—metro diferencial digital para regular las v‡lvulas de 
equilibrado de la serie 9505 y 9555.

Referencia C—digo Cantidad PVP/Û
T450F 174501133 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
WATTFLOW 15-KVSR
WATTFLOW 20-KVSR
WATTFLOW 15
WATTFLOW 20
WATTFLOW 25
WATTFLOW 32
WATTFLOW 25
WATTFLOW 32
WATTFLOW 40
WATTFLOW 50

043498290
043498295
043498305
043498310
043498345
043498350
043498355
043498360
043498365
043498370

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DN 15
DN 20
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

Compresi$n 15 y 22mm
Compresi$n 15 y 22mm
1# M x 1# M
1# M x 1# M
1.1/4# M x 1.1/4# M
1.1/2# M x 1.1/2# M
1# H x 1# H
1.1/4# H x 1.1/4# H
1.1/2# H x 1.1/2# H
2# H x 2# H

2-16 l/min
4-36 l/min
2-16 l/min
4-36 l/min
5-50 l/min

10-80 l/min
5-50 l/min

10-80 l/min
15-120 l/min
25-200 l/min

Kvs 3,0
Kvs 3,5
Kvs 3,0
Kvs 3,5
Kvs 5,5
Kvs 9,0
Kvs 5,5
Kvs 9,0
Kvs 13,0
Kvs 18,0

NEW

NEW
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COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

V‡lvula mezcladora termost‡tica MMV Solar
V‡lvula mezcladora termost‡tica compacta dise–ada para sistemas de 
energ’a solar tŽrmica. En estos sistemas la temperatura del agua en el 
acumulador puede tener grandes variaciones en funci—n del consumo y 
la radiaci—n solar. En esta v‡lvula el elemento de cera termost‡tico puede 
soportar hasta 110oC, adem‡s la v‡lvula tiene un recubrimiento interno 
de PTFE para evitar las incrustaciones. Ver ejemplos de aplicaci—n al Þnal 
del cap’tulo. Protecci—n antiquemaduras: en el caso de que se produzca 
una interrupci—n en el suministro de agua fr’a, el paso de agua se bloquea 
inmediatamente (<2seg.) en cumplimiento con la normativa EN 1111 y EN 
1287 (BS 1415 Pt 2 - TMV2).

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
MMV-S 1297561 1#    MxMxM   cuerpo   DN25 5-63 l/min 30ëC a 65ëC 1
MMV-S 1297530 1/2# MxMxM  cuerpo   DN25 con racores a 1/2# 5-63 l/min 30ëC a 65ëC 1
MMV-S 1297531 3/4# MxMxM  cuerpo   DN25 con racores a 3/4# 5-63 l/min 30ëC a 65ëC 1

MMV-SA 1297533 1/2# MxMxM cuerpo DN25 con racores a 1/2# 5-63 l/min 30ëC a 65ëC 1
MMV-SA 1297532 3/4# MxMxM cuerpo DN25 con racores a 3/4# 5-63 l/min 30ëC a 65ëC 1
MMV-SA 1297562 1# MxMxM cuerpo DN25 5-63 l/min 30ëC a 65ëC 1

-Presi$n m"x. 10 bar
-Presi$n de trabajo 0,2 - 5 bar
-Temp. agua caliente 52-110ëC
-Temp. agua fr'a 5-25ëC
-Diferencia m'n. caliente-mezcla 10ëC
-Regulaci$n temperatura 30ëC a 65ëC
-Precisi$n +-2ëC con presiones de entrada 
equilibradas

-Caudal 63 l/min a 3 bar
-Caudal m'n. operativo 5 l/min
-Ratio m"x. p•rdida de carga entre entradas 
(C/F o F/C) 5:1. Ver c"lculo al ®nal del cap'tulo

Modelo MMV-SA con v‡lvula antiretorno incorporadas.

Intercambiadores de placas termosoldados 
Son intercambiadores de calor con placas corrugadas inoxidables aisi 316 termosoldadas al vacio con cobre 
puro para aplicaciones generales: circuitos cerrados, calefacci—n,a.cs., sistemas solares, para montaje en 
grupos hidr‡ulicos, etcÉ Para piscinas ver modelo WM10 cap’tulo I. 

Fluidos: agua, refrigerantes, mezcla glicol, aceites sinteticos o minerales, disolventes organicos, etcÉ 
Flujo en paralelo y conexiones en acero inoxidable aisi 316 roscada macho. Directiva: PED 97/23/EC.

Bajo pedido.

Tablas de c‡lculo ver p‡g. 146.

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W5110 061780510 10 placas 192x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W5114 061780514 14 placas 192x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W5120 061780520 20 placas 192x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W5130 061780530 30 placas 192x73 135ëC 3/4# 16 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W6114 061780614 14 placas 210x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W6116 061780616 16 placas 210x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W6120 061780620 20 placas 210x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W6130 061780630 30 placas 210x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W6140 061780640 40 placas 210x73 135ëC 3/4# 16 bar 1

Kit solar tŽrmico
El kit solar tŽrmico ESBE Serie WMC300 ofrece una doble funci—n para las 
aplicaciones sanitarias: desv’a el agua entrante si es necesario aumentar 
su temperatura y garantiza al mismo tiempo la funci—n de seguridad del 
agua de salida para evitar quemaduras. Y todo en un œnico kit de f‡cil 
instalaci—n.

V‡lvula mezcladora de 35oC a 60oC.

Bajo pedido.

-Clase de presi$n: PN10
-Caudal m"x. del colector: 0,5 l/s (30 l/min)
-Temp. agua del colector:  
m"x. 100ëC m'n. 0ëC

-Temp. fuente calor adicional: m"x. 95ëC
-Regulaci$n precisi$n agua de salida 
conforme a los est"ndares

-Conexi$n: rosca macho, ISO 228/1

Referencia C—digo Descripci—n CantidadPVP/Û
VCM31250
VCM31260

1231520100
1231520300

10
10

1#  Temp. apertura 50ëC +/-4ëC
1#  Temp. apertura 60ëC +/-4ëC

NEW



ENERGêAS RENOVABLES - ENERGêAS RENOVABLES

144

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W15116 061781516 16 placas 465x72 155ëC 3/4# 16 bar 1
W15120 061781520 20 placas 465x72 155ëC 3/4# 16 bar 1
W15130 061781530 30 placas 465x72 155ëC 3/4# 16 bar 1
W15140 061781540 40 placas 465x72 155ëC 3/4# 16 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W16120 061781620 20 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16130 061781630 30 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16140 061781640 40 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16150 061781650 50 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16160 061781660 60 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16170 061781670 70 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16180 061781680 80 placas 376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W16190 061781690 90 placas 376x119 155ëC  1.1/4# 25 bar 1
W161100 0617816100 100 placas376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W161120 0617816120 120 placas376x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W25110 061782510 10 placas 526x119 155ëC 1# 16 bar 1
W25120 061782520 20 placas 526x119 155ëC 1# 16 bar 1
W25124 061782524 24 placas 526x119 155ëC 1# 16 bar 1
W25130 061782530 30 placas 526x119 155ëC 1# 16 bar 1
W25140 061782540 40 placas 526x119 155ëC 1# 16 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W28136 061782836 36 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W28146 061782846 46 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W28156 061782856 56 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W28166 061782866 66 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W28176 061782876 76 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W28186 061782886 86 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W28196 061782896 96 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W281106 0617828106 106 placas 526x119 155ëC  1.1/4# 25 bar 1
W281116 0617828116 116 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W281126 0617828126 126 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1
W281136 0617828136 136 placas 526x119 155ëC 1.1/4# 25 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W35140 061783540 40 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1
W35150 061783550 50 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1
W35160 061783560 60 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1
W35170 061783570 70 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1
W35180 061783580 80 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1
W35190 061783590 90 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1
W351110 0617835100 100 pacas 393x243 155ëC 2# 25 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W10110 061781010 10 placas 289x119 155ëC 1# 16 bar 1
W10120 061781020 20 placas 289x119 155ëC 1# 16 bar 1
W10126 061781026 26 placas 289x119 155ëC 1# 16 bar 1
W10130 061781030 30 placas 289x119 155ëC 1# 16 bar 1
W10140 061781040 40 placas 289x119 155ëC 1# 16 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W8110 061780810 10 placas 315x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W8114 061780814 14 placas 315x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W8120 061780820 20 placas 315x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W8124 061780824 24 placas 315x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
W8130 061780830 30 placas 315x73 135ëC  3/4# 16 bar 1
W8140 061780840 40 placas 315x73 135ëC 3/4# 16 bar 1
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W120130 0617812030 30 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W120140 0617812040 40 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W120150 0617812050 50 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W120160 0617812060 60 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W120170 0617812070 70 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W120180 0617812080 80 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W120190 0617812090 90 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W1201100 06178120100 100 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W1201110 06178120110 110 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W1201120 06178120120 120 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W1201130 06178120130 130 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1
W1201140 06178120140 140 placas 525x243 155ëC 2# 25 bar 1

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W56160 0617805660 60 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1
W56180 0617805680 80 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1
W561100 06178056100 100 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1
W561120 06178056120 120 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1
W561140 06178056140 140 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1
W561160 06178056160 160 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1
W561180 06178056180 180 placas 525x243 155ëC 2.1/2# 25 bar 1

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
W427120 06178427120 120 placas 694x394 155ëC Bridas DN100 25 bar 1
W427140 06178427140 140 placas 694x394 155ëC Bridas DN100 25 bar 1
W427160 06178427160 160 placas 694x394 155ëC Bridas DN100 25 bar 1
W427180 06178427180 180 placas 694x394 155ëC Bridas DN100 25 bar 1

Caja aislamiento H-BOX
Caja aislamiento HVAC (polyurethano expandido)  
para los intercambiadores termosoldado. Montaje r‡pido y f‡cil.
Temperatura m‡xima 130OC.

Otros modelos consultar.

Referencia C—digo Descripci—n PVP/Û
HAVC5
HAVC51
HAVC8
HAVC80
HAVC10
HAVC101

modelo W51    10 a 20 placas 
modelo W51    30 placas
modelo W81    10 a 30 placas
modelos W81   40 pacas 
modelo W101   10 a 20 placas
modelo W101   26 a 40 placas

0617HAVC01
0617HAVC011
0617HAVC02
0617HAVC03
0617HAVC04
0617HAVC05

Cantidad
1
1
1
1
1
1
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COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

Tabla de c‡lculo agua caliente sanitaria con sistema solar 

Modelo
n¼

placas
Kw

W5120
W5120
W5120
W5130
W5130
W5130
W8120
W8130
W8130
W8140
W10130
W10130
W10130
W10140
W10140
W10150
W35130
W35130
W35130
W35140
W35140
W35150
W35160
W35160

10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
80
90
100
120
150
170
200
230
250
300
350
400
450
500

20
20
20
30
30
30
20
30
30
40
30
30
30
40
40
50
30
30
30
40
40
50
60
60

SuperÞcie
m2

0,216
0,216
0,216
0,336
0,336
0,336
0,414
0,644
0,644
0,874
0,868
0,868
0,868
1,18
1,18
1,49
2,63
2,63
2,63
3,57
3,57
4,51
5,45
5,45

Primario
m3/h
0,451
0,676
0,902
1,127
1,352
1,578
1,803
2,029
2,254
2,705
3,606
4,057
4,508
5,410
6,762
7,664
9,016
10,370
11,270
13,520
15,780
18,030
20,290
22,540

 

Secundario
m3/h
0,248
0,372
0,497
0,621
0,745
0,869
0,993
1,117
1,241
1,490
1,986
2,234
2,483
2,979
3,724
4,221
4,965
5,710
6,207
7,448
8,690
9,931
11,170
12,410

m H2O
Lado 1
0,147
0,319
0,552
0,457
0,649
0,873
3,010
1,900
2,320
2,120
1,940
2,410
2,930
2,650
4,020
3,750
2,270
2,970
3,480
3,060
4,120
3,780
3,680
4,510

m H2O
Lado 2
0,053
0,115
0,200
0,153
0,217
0,292
1,120
0,655
0,799
1,490
0,675
0,840
1,020
0,888
1,350
1,220
0,777
1,020
1,200
1,010
1,360
1,220
1,170
1,430

Agua caliente Sanitaria, Primario: 80-60oC, Secundario: 25-60oC

Circuito solar Porpeline Glicol al 30%. 
Circuito secundario agua. 

Tabla de c‡lculo piscina con solar 

Modelo
n¼

placas
Kw

WM10
WM10
WM10
WM10
WM10

20
27
34
40
46

20
30
40
50
60

SuperÞcie
m2

0,432
0,672
0,912
1,15
1,39

Primario
m3/h
1,037
1,217
1,533
1,803
2,074

Secundario
m3/h
3,979
4,671
5,882
6,920
7,958

m H2O
Lado 1
0,643
0,405
0,377
0,358
0,357

m H2O
Lado 2

6,04
4,12
4,04
3,99
4,13

Agua caliente Sanitaria, Primario: 80-60oC, Secundario: 27-32oC

Circuito solar Porpeline Glicol al 30%. 
Circuito secundario agua. 
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WMT/MTW
Esta especialmente dise–ado para la contabilizaci—n volumŽtrica del 
agua caliente y fr’a asi como para  instalaciones de energ’a solar termica.
Montaje WMT: en horizontal y vertical  
Utilizar con la unidad de lectura CAMICAL

- clase B
- modelo WMT: PN10
- modelo WMTM: PN16 
- temp max ¯uido 90ëC
- normativa CEE
- homologaci$n M.I.D 2004/22/CE
- D.lgs në 22 2/02/07

Referencia C—digo Descripci—n                                                                    l/impulso Cantidad PVP/Û
WMT WMT1515SE DN15 1,5  m3/h calor'as y caudal        2,5 1
WMT WMT2025SE DN20 2,5  m3/h calor'as y caudal        2,5 1
MTW MTW2525SE DN25 3,5  m3/h calor'as y caudal        2,5 1
MTW MTW3232SE DN32 6  m3/h calor'as y caudal        2,5 1
MTW MTW4040SE DN40 10  m3/h calor'as y caudal        2,5 1
MTW MTW5050SE DN50 15  m3/h calor'as y caudal        2,5 1

RP 0218529WS  1/2# HxH llave esfera para inserci$n sonda 1
RP 0218527WS  3/4# HxH llave esfera para inserci$n sonda 1

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica
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2 x PT500

MBUS

ßowmeter

DATA LOGER

USB

Principio de funcionamiento:

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

DATA LOGER  MR004DL  conexi—n M-BUS  
La centralita MR004DL realiza la lectura centralizada de los consumos de 
energ’a termica en conexi—n M-Bus.
Display multifuncional para la lectura de los datos y par‡metros de 
funcionamiento. Salida RS232 para conectar a modem.

- Alimentaci$n 230V
- Directiva: EN1434

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
MROO4DL MR004DL max 60 contadores 1

Unidad de lectura CAMICAL para contadores de energ’a
El contador de energ’a de WATTS mide el consumo energŽtico de una instalaci—n 
que utilice agua como ßuido caloportador. Puede ser utilizado para sistemas de 
calefacci—n y/o refrigeraci—n. Puede medir caudales gracias a sus conexiones de 
impulsos.
Los datos son almacenados cada semana y pueden ser consultados en pantalla 
en cualquier momento. Pueden ser enviados a su PC v’a Mbus.
Se suministra con 2 sondas PT500. Temperatura sonda m‡xima 140oC.
Conforme a las especiÞcaciones metrol—gicas MID 2004/22/CE (norma Wu).

-Clase A
-IP 52
-Sensor hidr"ulico de pulso
-Conexi$n M-BUS
-Bater'as 3V - 2000 mAh 
(10 a;os)

Referencia C—digo Cantidad PVP/Û
CAMICAL 04507200 1
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2131

4131

3131

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

V‡lvula de zona
V‡lvula de 2 y 3 v’as en lat—n CW617N.
Accionamiento ON-OFF para actuador serie 10C, 20C, 20CI o 22C.
ATENCIîN: Las v‡lvulas serie 3131 y 4131 se emplean tanto como 
v‡lvulas mezcladoras o como de derivaci—n a excepci—n de la v‡lvula 
31311(1") que s—lo es para derivaci—n.
La v‡lvulas serie 2131 s—lo es para interrupci—n.
Los valores de Kvs y Kvs by-pass se reÞere a la v‡lvula utilizada en 
derivaci—n.

-Presi$n m"xima 16bar
-Temperatura m'n. ¯uido 4ëC
-Temperatura m"x. ¯uido 110ëC
-Carrera obturador 2,5 mm

Referencia C—digo Descripci—n CantidadPVP/Û
2131 04213112 2 v'as 1/2" MM Kvs 1,7 1
2131 04213134 2 v'as 3/4" MM 1
2131 0421311 2 v'as 1" MM 1
3131 04313112 3 v'as 1/2" MMM 1
3131 04313134 3 v'as 3/4" MMM 1
3131 0431311 3 v'as 1" MMM 1
4131 04413112 3 v'as y 4 conexiones 1/2" MMMM 1
4131 04413134 3 v'as y 4 conexiones 3/4" MMMM 1
840 048401212Gas racor conexi$n para v"lvula de zona 1/2" x 1/2" 1
840 048403434Gas racor conexi$n para v"lvula de zona 3/4" x 3/4" 1
840 0484011Gas racor conexi$n para v"lvula de zona 1" x 1" 1

Actuador para v‡lvula 22C
Nuevo actuador electrotŽrmico TELESTAT con accionador ON/OFF 
compatible con las v‡lvulas de radiador termostatizables, v‡lvulas para 
fan-coil y colectores serie 822MM, HKV-510 y HKV-513.
Puede ser normalmente cerrada (NC) o normalmente abierta (NA).
Con microinterruptor auxiliar en versiones NC4 y NA4.
Elemento termost‡tico en cera.

-Fuerza obturador 140N para NC y 
80N para NA

-Tiempo de posicionamiento 
apertura/cierre 90/180 seg

-Potencia absorbida 2,5 W
-Potencia contacto auxiliar 700 mA
-Cable de alimentaci$n de 1m é 
5,5 o 7,2mm

-Rosca M30x1,5
-Conforme EEC EMC (CEI-EN 
55104/95C, CEI-EN 55014/93)

-Marca ENEC para cable é 7,2 mm
-Marca CE EN 60730-214 para 
cable é5,5 mm

Referencia C—digo Descripci—n CantidadPVP/Û
22C
22C
22C
22C

22C
22C

22C
22C *
22C *

230V
24V

230V
24V

230V
24V

230V
230V
24V

0422C230NC2
0422C24NC2
0422C230NC4
0422C24NC4

0422C230NA2
0422C24NA2

0422C230NC2-5
0422C230NA2-5
0422C24NA2-5

10
10
10
10

10
10

10
10
10

NC IP44
NC IP44
NC IP44 con microinterruptor
NC IP44 con microinterruptor

NA IP44
NA IP44

NC IP44
NA IP44
NA IP44

cable é 7,2 mm
cable é 7,2 mm
cable é 7,2 mm
cable é 7,2 mm

cable é 7,2 mm
cable é 7,2 mm

cable é 5,5 mm
cable é 5,5 mm
cable é 5,5 mm
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ARA

S90

COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

V‡lvulas rotativas serie VRG
La serie ESBE VRG130 son v‡lvulas mezcladoras compactas 
de baja fuga hechas de una aleaci—n de lat—n especial (DZR) 
que permite su uso tanto en calefacci—n (radiadores, suelo, 
solar) como refrigeraci—n e instalaciones de agua potable.
Para que sea m‡s f‡cil de usar las v‡lvulas est‡n equipadas. 
Como aditivos, se permite un m‡ximo de 50% de glicol como 
anticongelante y componentes de absorci—n de ox’geno.

Bajo pedido.

-Clase de presi$n: PN10
-Temperatura ¯uido: 
m"x. (continua): +110ëC 
m"x. (temporal): +130ëC 
m'nima: -10ëC

-Par de torsi$n (a presi$n nominal): <5 Nm
-% fuga de caudal: <0,05
-Presi$n de funcionamiento: 1 MPa (10 bar)
-P•rdida carga m"x. difer.: 
mezcladora: 100 kPa (1 bar) 
desviadora: 200 kPa (2 bar)

-Presi$n de cierre: 200 kPa (2 bar)
-Rango Kv/Kvmin, A-AB: 100

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
VRG13115
VRG13120
VRG13125
VRG13132
VRG13140
VRG13150

VRG14115
VRG14120
VRG14125
VRG14132
VRG14140
VRG14150

1213115016
1213120004
1213125063
1213132016
1213140025
1213150040

1214115025
1214120004
1214125010
1214132016
1214140025
1214150040

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1/2#
3/4#

1#
1.1/4#
1.1/2#

2#

1/2#
3/4#

1#
1.1/4#
1.1/2#

2#

kvs 1,6
kvs 4
kvs 6,3
kvs 16
kvs 25
kvs 40

kvs 2,5
kvs 4
kvs 10
kvs 16
kvs 25
kvs 40

3 V'as
3 V'as
3 V'as
3 V'as
3 V'as
3 V'as

4 V'as
4 V'as
4 V'as
4 V'as
4 V'as
4 V'as

Motor VRG
Motor para v‡lvula VGR con micro auxiliar incorporado.

Bajo pedido.

-Tiempo de recorrido: 60# 90ëC
-Protecci$n: IP 41 (S90 IP 54)
-Fuerza: 6 Nm (S90 15 Nm)

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
ARA652
ARA654
AR659P
S90220
S90024
ACP

1214100652
1214100654
1214100659
1214S90220
1214S90024
1214S90000

2
2
2
2
2
1

230 V/50 Hz
24 V/50 Hz
24 V - proporcional 0-10 Vcc
230 V/50 Hz
24 V/50 Hz
Acoplamiento motor para S90

ON-OFF
ON-OFF

ON-OFF
ON-OFF

NEW

NEW

NEW

NEW
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COMPONENTES PARA ENERGêA SOLAR TƒRMICA - Componhentes para energ’a solar tŽrmica

V‡lvula de zona solar VZM
V‡lvula de zona motorizada de 2 posiciones con retorno por muelle para 
circuitos hidr‡ulicos. Normalmente cerrada y con junta de viton.
Incluye cable de 1 mt de longitud.
- Temperatura 5oC a 120oC (150oC)

-Alimentaci$n: 230Vac 
-Potencia absorbida: 5./. 6W
-Grado de protecci$n IP 22
-CEI EN 60529
-Contacto auxiliar 3ã
-PN. 10 bar
-Tiempo de apertura: 20 sg
-Tiempo de cierre: 6 sg
-Max temp ambiente: 601C

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
VZM-solar 0408615 1/2# HxH  2 vias con micro auxiliar kvs 6 1
VZM-solar 0408620 3/4# HxH   2 vias con micro auxiliar kvs 7 1
VZM-solar 0408625 1# HxH   2 vias con micro auxiliar kvs 9 1

VZM-solar 0408715 1/2# HxHxH 3 vias con micro auxiliar kvs 6,6 1
VZM-solar 0408720 3/4# HxHxH  3 vias con micro auxiliar kvs 7,8 1
VZM-solar 0408725 1# HxHxH  3 vias con micro auxiliar kvs 12,6 1

V‡lvula de asiento motorizada normalmente cerrada con conexiones 
roscadas. Este tipo de valvula pueden ser usadas como desviadora, 
mezcladora o ON-OFF en sistemas solares. Cuerpo en lat—n, eje acero 
inoxidable y juntas en viton.

Material bajo pedido.   Pedir siempre: cuerpo + motor

- Temp ¯uido: 4ëC a 150ëC
- Presi$n . PN16
- Recorrido del eje: 15 mm

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
MK-solar 0425361 cuerpo 1/2# 2 vias HxH kvs 3 1
MK-solar 0425362 cuerpo 3/4# 2 vias HxH kvs 6 1
MK-solar 0425363 cuerpo 1# 2 vias HxH kvs 9 1
MK-solar 0425364 cuerpo 1.1/4# 2 vias HxH kvs 14 1
MK-solar 0425360 cuerpo 1.1/2# 2 vias HxH kvs 19 1
MK-solar 0425365 cuerpo 2# 2 vias HxH kvs 25 1

MK-solar 0425015 cuerpo 1/2# 3 vias HxHxH kvs 3 1
MK-solar 0425020 cuerpo 3/4# 3 vias HxHxH kvs 6 1
MK-solar 0425025 cuerpo 1# 3 vias HxHxH kvs 9 1
MK-solar 0425032 cuerpo 1.1/4# 3 vias HxHxH kvs 14 1
MK-solar 0425040 cuerpo 1.1/2# 3 vias HxHxH kvs 19 1
MK-solar 0425050 cuerpo 2# 3 vias HxHxH kvs 25 1

Motor MK-solar 0423008 1/2# a 2# 230V ON-OFF 3 puntos (3 hilos) 75 sg 1
Motor MK-solar 0423009 1/2# a 2# 24V ON-OFF 3 puntos (3 hilos) 75 sg 1
Motor MK-solar 0423010 motor 1/2# a 2# 24V modulante 3 puntos (3 hilos) 75 sg 1

V‡lvula de asiento solar MK

V‡lvula de asiento motorizada normalmente cerrada  con conexiones 
bridadas. Este tipo de valvula pueden ser usadas como desviadora, 
mezcladora  o ON-OFF en  sistemas solares. Cuerpo en fundici—n GG25, 
eje acero inoxidable y juntas en viton.

Material bajo pedido.   Pedir siempre: cuerpo + motor

Temp ¯uido: 4ëC a 150ëC
Presi$n . PN16
Recorrido del eje: 15 mm

Referencia C—digo Descripci—n Cantidad PVP/Û
MK-solar 0426050 cuerpo DN50 3 vias HxHxH   kvs 40 1
MK-solar 0426065 cuerpo DN65 3 vias HxHxH   kvs 65 1
MK-solar 0426080 cuerpo DN80 3 vias HxHxH   kvs 100 1
MK-solar 0426100 cuerpo DN100 3 vias HxHxH   kvs 150 1

Motor MK-solar  0423011  DN50 a DN100  230V ON-OFF 3 puntos (3 hilos)150 sg 1
Motor MK-solar  0423012  DN50 a DN100  24V ON-OFF 3 puntos (3 hilos) 150sg 1
Motor MK-solar 0423013 DN50 a DN100  24V modulante 3 puntos (3 hilos) 150sg 1

V‡lvula de asiento solar MK DN


